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LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA REVESTIR LA VIVIENDA

Protegidos contra termitas y la degradación por hongos.  
Con acabado natural tipo madera de cedro. Fácil de pintar.
Gran rendimiento, versátil, económico y rápido para instalar.



SIEMPRE UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SEMPRE UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PROTEJA SUA VIDA

USE LUVAS  E  SA PAT O S DE SEGURA
NÇ

A

USE CAPACETE E  Ó C U LO S DE SEGUR
AN

ÇA

USE PRO TET O R A U RICULAR USE  UM A M Á S C A R A DE PÓ

PROTEJA SUA VIDA PROTEJA SUA VIDA PROTEJA SUA VIDA

Recomendamos seguir todas las instrucciones de esta ficha, antes de usar el producto. Si tiene alguna duda, 
contáctese con nuestro equipo de soporte técnico al (+562) 2414 2200 o al email contacto@LPChile.clIMPORTANTE LPLA011026

SMARTSIDE

Utiliza la tecnología de los tableros OSB, donde las 3 capas de hojuelas tienen un adhesivo aún más resistente a la humedad llamado MDI, basados en Isocianatos 
de Poliuretano. Además incorpora triple concentración de boratos de zinc en toda su extensión, benignos al ser humano, que reducen significativamente  el 
deterioro al tablero por ataque de termitas a valores casi nulos, así como el daño por efecto de la pudrición provocado por hongos.

Fibra de madera dispuesta 
en 3 capas entrelazadas y 
saturadas en adhesivos MDI, 
que aumentan su resistencia 
estructural y a la humedad.

Fácil y económico de pintar, 
ya que tiene una terminación 
con base de pintura en su cara 
expuesta (utilizar solo esmalte 
al agua).

Fácil de instalar, no requiere de herramientas 
especiales (seguir instrucciones del Catálogo 
Técnico).

Hermosa textura de Cedro, 
única con diseño de 
sobrerelieve.

LP SmartSide Panel es parte de la familia de productos 
LP SmartSide que se caracterizan por ser una solución 
inteligente para revestir exteriormente la vivienda, 
aportando la tecnología del tablero OSB, pero aún 
más resistentes a la humedad gracias a la inclusión 
de adhesivo MDI (isocianato de poliuretano), además 
de aditivos que protegen el tablero contra la acción de 
termitas y resinas resistentes a la humedad que evitan la 
pudrición por hongos, a lo que se suma un fino acabado 
con diseño sobre relieve tipo madera de cedro.

Este producto es la solución ideal  para el 
revestimiento exterior de la vivienda o muro 
estructural, ya que está especialmente diseñado 
para soportar diferentes temperaturas y condiciones 
atmosféricas (sol, viento, lluvia e incluso nieve) que 
le permiten comportarse casi inalterable con el paso 
de los años en fachadas exteriores.

LP SmartSide Panel tiene ranurado en versiones 
de 4 y 8 pulgadas de distancia, siendo este último 
certificado con calidad estructural APA. La instalación 
debe ser siempre con las ranuras en forma vertical. 
Además, cuenta con sistema de bordes (pestañas) 
para traslapo en unión longitudinal.

Una de las principales ventajas de este producto 
está en su doble función, ya que reviste y estructura 
la vivienda al mismo tiempo, incluyendo solución 
de traslape de unión que permite prescindir de 
diagonales y cadenetas.

ATRIBUTOS

•	 Fácil de manipular e instalar, reduciendo al mínimo 
las mermas y aumentando la productividad en obra.

•	 Resistente a golpes e inclemencias del tiempo, 
con una amplia vida útil inclusive bajo condiciones 
adversas.

•	 Protegido contra la lluvia y la acción de termitas 
y hongos.

•	 Si el producto no viene prepintado (hay 8 opciones 
de color), el LP SmartSide debe ser pintado, tarea 
fácil, ya que tiene una terminación texturada tipo 
madera de cedro lista para recibir esmalte al agua 
o látex.

Para detalles de instalación, consultar
Catálogo Técnico SmartSide en el sitio web
www.lpchile.cl, o descargue con el siguiente
código QR:

Apoyo interior: Fijar 
cada 30 cm

Membrana 
hidrófuga

Perímetro: Fijar 
cada 15 cm

BARRERA DE VAPOR: Si es 
requerida según diseño

Terminación esquinas 
con SmartSide Trim

DIMENSIONES

Espesor 11,1 mm

Producto
Peso 
(kg)

Pallet 
(Unidades)

Peso 
Pallet (kg)

R4 / R8 244 x 122 cm 22,6 72 1.724

CATÁLOGO 
TÉCNICO


